
Mata wykonana jest z wysokiej jakości gumy, która wytrzymuje
przejazdy środków transportu technologicznego, a także współpracuje z
systemami usuwania obornika za pomocą zgarniaczy. W przypadku
układania na podłodze rusztowej istnieje możliwość wycięcia otworów,
które zapewnią 100% wyrównanie szczelin między podłogą a pokryciem.
Powłoki są odporne na wszystkie płyny techniczne stosowane w MTF.
Konstrukcja mat gumowych zapobiega przedostawaniu się brudu pod
dolną część, nawet gdy mata zostanie przycięta w celu montażu.

Zakres zastosowania:
- poczekalnie;
- hale udojowe;
- korytarze przejściowe;
- kanały obornikowe i paszowe;
- stajnie i inne obiekty rolnicze;
- miejsca postojowe.

Właściwości produktu:
Maty z możliwością łączenia puzzli
- długość 1778mm;
- szerokość 1157mm;
- grubość 19mm;
- powierzchnia 2,06 mkw.;
- strona wierzchnia: tłoczenie antypoślizgowe;
- strona spodnia: mikrorowki odprowadzające wilgoć;
- materiał bazowy: 100% guma pochodząca z recyklingu;
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  Oferta handlowa na dostawę
maty gumowe (Kanada) do budynków gospodarczych dla  bydła

Maty  z  połączeniem  puzzlowym

Wykładziny  podłogowe  z  gumy  mają  postać  prostokątnych  mat  połączonych  ze  sobą  na  obwodzie  wzorem
przypominającym  puzzle.  Górna  warstwa  ma  wytłoczenia  antypoślizgowe,  zapobiegające  ślizganiu  się  zwierząt,  a
także  odpowiednią  amortyzację,  chroniącą  kopyta,  podczas  gdy  dolna  warstwa  ma  rowki  służące  do  odprowadzania
płynów.
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Montaż: jeśli konieczny, wliczony w cenę.
Gwarancja: 2 lata od daty dostawy.
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